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Elementos Radiogénicos (Espectrometría gamma) 
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A = abundancia en la roca (ppm de U-238 ,Th-232 ó % K-40) Ȅ ˊ Ȅ !´ (µW/ Kg).  

Donde A es la tasa de generaciónde calor, la densidadde la roca y A´
constantede calorgeneradopor el U,Thy K.

Ecuacióntomadade Beardsmorey Cull(2001).

Aporte de calor radiogénico

Rodríguez & Alfaro, 2015. 

Perforación  
Profundidad 

(m)
U- 238 
(ppm)

Aporte de 
calor U-238 

(Wm-3) 

Th -232 
(ppm)

Aporte de calor 
Th-232 (Wm-3) 

K-40 
(%)

Aporte de 
calor K-40 
(Wm-3) 

Generación 
de calor A(µ 

Wm-3) 

P1-8 95 47,10 9,43E-06 71,00 3,87E-06 5,83 4,22E-07 13,72
P2-4 32 159,00 3,18E-05 133,00 7,24E-06 1,16 8,40E-08 39,15

P3-8 56 374,00 7,49E-05 47,70 2,60E-06 6,69 4,85E-07 77,94

P4-2 12 30,30 6,07E-06 80,90 4,40E-06 7,93 5,75E-07 11,04



Diagrama de cajas para la producción de calor de 
las perforaciones de Paipa

Zonas 
Producción de calor A 
(µ Wm-3) - Mediana

Paipa 

Perforación 1 9,62
Perforación 2 12,52
Perforación 3 9,7
Perforación 4 8,28

Cooper 
Basin

Granito
10

Perth 
Basin

Granito 4,08
Neis 1,97

Sedimentarias 1,38

Rodríguez & Alfaro, 2015. 



Conclusiones

Rocasconintensaintensaalteraciónargílicay argílicaavanzada.

Lasconcentracionesmásaltasde U-238,seencuentranen lasperforaciones2 y 3,
convaloresde hasta159(mg/Kg)y 374(mg/Kg)respectivamente.

El valor máximo de Th-232 se registra en la perforación2, con valoresde 133
(mg/Kg).

La producción de calor radiogénicogenerado por las perforacionesde Paipa
presentavalorespromediode hasta12.52µWm -3 (perforación2).
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