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Energía Geotérmica de Baja Entalpía

La energía geotérmica de baja entalpía es

una de las fuentes de energía menos

conocida pero de mayor eficiencia. Se trata

de una energía de producción continua y

gestionable que se encuentra disponible

bajo la superficie de la tierra a una

temperatura constante durante todo el año.



La energía geotérmica de baja entalpía permite aprovechar la diferencia

de temperatura entre la superficie y el subsuelo para obtener:

ÅAire Acondicionado

ÅAgua Caliente Sanitaria 

ÅCalefacción

ÅRefrigeración

ÅCongelación



Esuna energíalimpia que aprovechala temperaturadel subsuelopara
climatizarde forma ecológica,permitiendoun ahorro hastadel 75%en
la factura energética del consumo del aire acondicionado y una
reducciónde lasemisionesdeCO2.

Costos



Beneficios de la Geotermia de Baja Entalpía

Aire acondicionado, 
calefacción y ACS en 

un solo sistema.

Reducción del 75% 
en el consumo de 

energía eléctrica del 
aire acondicionado.

Beneficios 
tributarios: Ley 1715 

de 2014.

Mantenimiento 
mínimo y larga vida 

útil.

Independencia de las 
condiciones del 

ambiente
Recurso local



Más Beneficios

Reducción de 
emisiones de CO2.

Instalación por unidad 
o en cascada que 
permite climatizar 

cualquier área.

Seguras.

Nulo impacto visual.
No generan llamas ni 

humos. 
Ausencia de ruidos 

exteriores.



Componentes del Sistema Geotérmico

2. Equipos

1. Pozos



El proyecto piloto consiste en la instalación de un cuarto frío de 90 m3 en el 
Parque Industrial Gran Sabana ubicado en Tocancipá, Cundinamarca.

Información Técnica
ÅPotencia de refrigeración: 12 kW.

ÅPozos perforados: 
2 pozos de 70 m de profundidad.
1 pozo de 80 m de profundidad. 

Proyecto Piloto Cuarto Frío



Bomba de Calor Geotérmica

Å Marca: Ecoforest

Å Referencia: ecoGEOB3 5-22 kW 
HTR EH

Å EER: 5, COP: 4,9

Å Dimensiones (mm): 1060*600*710

Å Peso: 185 Kg

Å Emisión Sonora: 35 a 46 db



Pozos Geotérmicos



Pozos Geotérmicos



Pozos Geotérmicos


